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Robuste AC/DC-USV optimiert
fur 24V-Langzeitiberbrickung
Die AC/DC-USV-Lésung UPSI-24061P-38AC
von Bicker gewahrleistet bei AC-Netzausfall
und Spannungseinbrichen die unterbre-
chungsfreie Stromversorgung von sicher-
heitsrelevanten 24-VDC-Applikationen, wie
etwa Steuerungs- und Regelmodule, Em-
bedded-Box-IPCs, Antriebe, Aktoren, Sen-
soren, Beleuchtung und Sicherheitstechnik.
Als Energiespeicher kommt die sichere und
langlebige Lifepo4-Batterietechnologie zum
Einsatz und ermoglicht eine Uberbriickung
bis zu 100 Stunden. Die DC-Notstromversor-
gung mit AC-Weitbereichseingang vermeidet
somit Systemausfalle, Anlagenstillstand und
Datenverlust. Die robuste Ausfihrung mit
Schutzart IP65 macht die UPSI-24061P-38AC
zur Wahl fur anspruchsvolle Umgebungs-
bedingungen. Typische Einsatzgebiete sind
Schwerindustrie, Petrochemie, Lebensmit-
telindustrie, Chemie und Landwirtschaft.
www.bicker.de
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Bild: SVS-Vistek

Kamera mit zwei CoaXPress-12
Connections
Als Erganzung zu den bisherigen Modellen
mit 10GigE- und CoaXPress-12-Interface hat
SVS-Vistek nun Varianten mit 2 CXP-12 Con-
nections vorgestellt, die eine weitere Be-
schleunigung der Datenutbertragung ermog-
lichen und somit bis zu 671 Farb- oder Mo-
nochrom-Bildern/s erreichen. Das Gehause
hat die Mal3e 50 x 50 mm.

Je nach Aufgabenstellung kdnnen die-
se Kameras mit einem oder beiden CoaX-
Press-12 Connections betrieben werden,
was die Wahl einer Datenrate von 12,5 oder
25,0 Gbps ermdoglicht. Die hohe Bildqualitat
der Sony-Pregius-S-Sensoren der dritten Ge-
neration (IMX420, IMX421, IMX425) wurde
bei den FXO-Neuentwicklungen ebenso bei-
behalten wie das Konzept eines integrierten
Strobe Controllers, der Aufwand und Kosten
von Applikationen reduziert.

www.svs-vistek.com

www.WileylndustryNews.com

Bild: MVTec

|
Software mit neuen Deep-Learning-
Funktionen
MVTec hat die Version 23.05 der Machine-
Vision-Standardsoftware Halcon auf den
Markt gebracht. Das Hauptfeature dabei ist
Deep Counting, eine auf Deep Learning ba-
sierende Methode, die robust grol3e Men-
gen an Objekten zahlen kann. Aul3erdem
wurden Verbesserungen fur das Training
der Deep-Learning-Technologien 3D Grip-
ping Point Detection sowie Deep OCR in die
neue Version integriert. Mit Halcon 23.05 ist
es nun moglich, die jeweils zugrunde liegen-
den Deep-Learning-Netze, die bereits auf
industrienahen Bildern vortrainiert sind, fur
die eigene Applikation zu optimieren. Da-
mit kdnnen robustere Erkennungsraten bei
Deep-OCR-Anwendungen erzielt sowie pas-
sende Greifflachen bei Anwendungen mit
der Technologie 3D Gripping Point Detection
sicherer erkannt werden.

www.mvtec.com

Bild: Ximea

Kamera mit Pregius-CMOS-Sensor
Ximea hat Kameraprototypen mit Sony-Pre-
gius-Sensoren der dritten Generation verof-
fentlicht. Zu den ersten Modellen gehéren
welche unter anderem mit IMX426, IMX425,
IMX421, IMX420. Der Dynamikbereich von
Uber 70 dB ermdglicht eine echte Bittiefen-

Bild: Cognex

Kl-basiertes Objekterkennungs-
system

Cognex stellt den In-Sight 2800 Detector
fur die Logistik vor. Dieses Objekterken-
nungssystem basiert auf der In-Sight-Platt-
form von Cognex und nutzt die Kl-basierte
Edge-Learning-Technologie zur Automati-
sierung von Sortierprozessen und zur Ver-
besserung der Genauigkeit von Logistik-
inspektionen.

Das Objekterkennungssystem von
Cognex eignet sich fur anspruchsvolle An-
wendungen zur Objekterkennung, wie zum
Beispiel die Uberprifung, ob ein Artikel auf
Sortieranlagen, in Behaltern oder Schalen
vorhanden ist, die Klassifizierung von Paket-
typen und die Identifizierung von Prozess-
problemen, etwa Stau auf dem Férderband.
Die integrierte Edge-Learning-Technologie
erkennt laut Hersteller Artikel auch auf un-
ruhigen oder kontrastarmen Hintergrinden.

www.cognex.com

auslesung von bis zu 12 Bit. Alle Sensoren
erreichen eine Pixelgrof3e von 9 pm. Die Fa-
higkeit von Sensoren, hohe und niedrige
Verstarkung anzubieten, fUhrt zu einer Sat-
tigung von 20.000 e- bis fast 100.000 e-. Der
Hauptgedanke hinter der EinfUhrung die-
ser Sensoren besteht darin, die abgekindig-
ten CCD-Aquivalente zu ersetzen. Somit ist
die Quanteneffizienz von 70 Prozent mehr
als gleichwertig und die Belichtungszeit von
60 Sekunden tragt dazu bei, die Licke zwi-
schen CMOS und sCMOS zu schlieBen. Die
Prototypenkameras verfligen Uber eine
PCle-Schnittstelle fur eine hohe Bandbreite
von 10 Gbit/s, kdnnen aber auch mit einem
USB3-Anschluss ausgestattet werden.
www.ximea.com
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